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Projektpartner:

Das Projekt Underground Sun Conversion wird im Rahmen des Energieforschungsprogrammes des 
österreichischen Klima- und Energiefonds – dotiert aus den Mitteln des bmvit – als Leitprojekt gefördert. 
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Nutzung natürlicher Erdgaslagerstätten
zur Umwandlung und Speicherung von erneuerbarer Energie
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Der aus erneuerbaren Energie-
quellen (Sonne + Wind) erzeugte 
Strom wird mittels Elektrolyse-
verfahren in H2 umgewandelt.

 Strom

Mikroorganismen wandeln die 
eingebrachten Stoffe (H2 + CO2)  
in erneuerbares Erdgas (CH4)  
und Wasser (H2O) um.
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Lagerstätte

Hoher Druck

Faulschlamm

250 Mio. Jahre 50 Mio. Jahre 20171900

Natürliche Entstehung und heutige Nutzung von Erdgas
Die natürliche Bildung von Erdgaslagerstätten dauert viele Millionen Jahre.  
Im 20. Jhdt. etabliert sich Erdgas aufgrund seiner Flexibilität und vielfältigen  
Einsatzmöglichkeiten als einer der bedeutendsten (fossilen) Energieträger. 

Underground Sun Conversion - Technologie ermöglicht es, in einem erneuerbaren  
Energiesystem auf den großvolumig und saisonal speicherbaren Energieträger Erdgas nicht 

verzichten zu müssen.

Bildung von Faulschlamm Aufsuchung und  
Gewinnung

Underground  
Sun ConversionEntstehung von Erdgas

Schlamm & 
Schlick

undurchlässige 
Schichten

Die Sonne liefert Energie für  
organisches Wachstum. Ab-
gestorbene Kleinstlebewesen 
sinken auf den Meeresboden 
ab und werden mit Sand und 
Schlick bedeckt. Dabei entsteht 
Faulschlamm. 

Im Laufe der Jahrtausende lagerten sich viele  
Schlammschichten darüber ab. Unter hohem 
Druck und Sauerstoffabschluss wandelten  
Mikroorganismen den Faulschlamm um. Erdgas 
entstand und sammelte sich in Lagerstätten  
zwischen undurchlässigen Schichten.

Im 20. Jahrhundert beginnt 
die Förderung von Erdgas 
aus diesen Lagerstätten. 

Zukünftig soll der Prozess in 
der natürlichen Lagerstätte  
kopiert und um Millionen von 
Jahre abgekürzt werden. 
Innerhalb weniger Wochen 
wird durch die Underground 
Sun Conversion Technologie 
so „erneuer bares Erdgas“  
gebildet. 


